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Przedmowa krajowa

Niniejsza norma zostata opracowana przez KT nr 210 ds. Armatury Przemystowej i Elementéw taczacych
Rurociagow i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 3 kwietnia 2003 r.

Jest tlumaczeniem — bez jakichkolwiek zmian — angielskiej wersji normy europejskiej EN 12560-5:2001.
W zakresie tekstu normy europejskiej wprowadzono odsytacze krajowe oznaczone od M do M),

Norma zawiera krajowy zatacznik informacyjny NA, ktérego tresciq sa odpowiedniki krajowe norm i dokumen-
tow powotanych.

Zatacznik krajowy NA (informacyjny)

Odpowiedniki krajowe norm i dokumentéw powotanych

UWAGA — Znak (-) oznacza brak odpowiednika krajowego normy powotanej.

Normy powotane w EN Odpowiedniki krajowe

prEN 1759-1:2000 " -

EN ISO 4287:1998 — PN-EN ISO 4287:1999 Specyfikacje geometrii wyrobéw — Struktura geo-
metryczna powierzchni: metoda profilowa — Terminy, definicje i parametry
struktury geometrycznej powierzchni

prEN 1759-3:1994 " -

prEN 1759-4:1997 ") -

Y Norma opracowywana w CEN/TC 74.
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Wersja polska

Kotnierze i ich potaczenia — Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy —
Czesc 5: Metalowe pierscienie uszczelniajgce do kotnierzy stalowych

Flanges and their joints — Gaskets for Brides et leurs assemblages — Joints Flansche und ihre Verbindungen —
Class-designated flanges — Part 5: Me- pour les brides désignées Class — Par- Dichtungen fir Flansche mit Class-
tallic ring joint gaskets for use with steel tie 5: Joints annulaires métalliques pour Bezeichnung — Teil 5: RTJ- Dichtun-
flanges utilisation avec des brides en acier gen aus Metall fir Stahlflansche

Niniejsza norma jest polska wersja normy europejskiej EN 12560-5:2001. Zostata ona przettumaczona przez Polski
Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza norma europejska zostata przyjeta przez CEN 28 grudnia 2000 r.

Zgodnie z Przepisami Wewnetrznymi CEN/CENELEC czlonkowie CEN sg zobowigzani do nadania normie
europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajo-
wych, tgcznie z ich danymi bibliograficznymi, mozna otrzymaé¢ w Centrum Zarzadzania lub w krajowych jed-
nostkach normalizacyjnych bedacych cztonkami CEN.

Niniejsza norma europejska zostata opracowana w trzech oficjalnych wersjach jezykowych (angielskiej, fran-
cuskiej i niemieckiej). Wersja w kazdym innym jezyku, przettumaczona na odpowiedzialno$¢ danego cztonka
CEN i notyfikowana w Centrum Zarzgdzania, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Cztonkami CEN sa krajowe jednostki normalizacyjne nastepujacych panstw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii,
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki
Czeskiej, Szwaijcarii, Szwecji, Wloch i Zjednoczonego Krolestwa.
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Przedmowa

Niniejsza norma europejska zostata opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 74 ,Kotnierze i ich pota-
czenia" N, ktérego sekretariat prowadzony jest przez DIN.

Niniejsza norma europejska powinna uzyskac status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tek-
stu lub uznanie, najpozniej do lipca 2001 r., a normy krajowe sprzeczne z dang norma powinny by¢ wycofane
najpozniej do lipca 2001 r.

Zgodnie z Przepisami Wewnetrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej sg zo-
bowiazane krajowe jednostki normalizacyjne nastgpujgcych panstw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej,
Szwajcarii, Szwecji, Wioch i Zjednoczonego Kroélestwa.

Zatgcznik A ma charakter informacyjny.

N Odsytacz krajowy: Odpowiednia nazwa w jezyku angielskim — Flanges and their joints.
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Wprowadzenie

EN 12560 skiada sie z siedmiu czesci:

Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts

Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges

Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets

Part 4: Corrugated, flat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use with steel flanges
Part 5: Metallic ring-joint gaskets for use with steel flanges

Part 6: Kammprofile gaskets for use with steel flanges

Part 7. Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges

Terminologia i definicje stosowane w niniejszej normie sg zgodne z podanymi w normach ISO.
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1 Zakres normy

W niniejszej normie europejskiej okreslono wymiary i znakowanie metalowych pierscieni uszczelniajacych,
stosowanych do kotnierzy wg prEN 1759-1:2000 z rowkiem zbieznym (typ J), klasy 150, klasy 300, klasy 600,

klasy 900 i klasy 1 500 o wielkosciach nominalnych od DN 15 do DN 600, oraz klasy 2 500 o wielkosciach
nominalnych do DN 300 wigcznie.

UWAGA 1 Wymiary uszczelek innych typow, stosowanych do kotnierzy wg prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3:1994

i prEN 1759-4:1997 podano w prEN 12560-1:2000, prEN 12560-2:2000, prEN 12560-3:2000, prEN 12560-4:2000,
prEN 12560-6:2000 i prEN 12560-7:2000.

UWAGA 2 Materiaty metalowych pierscieni uszczelniajgcych nie wchodza w zakres niniejszej normy, a in-
formacje dotyczace typowych materiatow i ich twardosci podano w zalaczniku A.

2 Powotania normatywne "2

Do niniejszej normy wprowadzono, droga datowanego lub niedatowanego powotania, postanowienia zawarte
w innych publikacjach. Te powotania normatywne znajduja sie w odpowiednich miejscach w tekscie normy,
a wykaz publikacji podano ponizej. W przypadku powotan datowanych pozniejsze zmiany lub nowelizacje
ktorejkolwiek z wymienionych publikacji majg zastosowanie do niniejszej normy europejskiej tylko wowczas,
gdy zostang wprowadzone do tej normy przez jej zmiane lub nowelizacje. W przypadku powolan niedatowa-
nych stosuje sig ostatnie wydanie powotanej publikacii (facznie ze zmianami).

prEN 1759-1:2000

Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated —
Part 1: Steel flanges, NPS 2 to NPS 24

EN ISO 4287

Geometrical product specification (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surfa-
ce texture parameters (ISO 4287:1997)

prEN 1759-3:1994

Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated —
Part 3: Copper alloy flanges

prEN 1759-4:1997

Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated —
Part 4: Aluminium alloy

3 Terminy i definicje

W niniejszej normie europejskiej przyjeto nastepujace terminy i definicje:
3.1

NPS

patrz prEN 1759-3:1994

3.2

klasa
patrz prEN 1759-3:1994

N2 Odsytacz krajowy: Patrz zatacznik krajowy NA.
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4 Oznaczenia

4.1 Oznaczenia klasy

Pierscienie uszczelniajace powinny byé stosowane do jednej lub kilku z ponizszych klas kotnierzy:
— klasa 150;

—  klasa 300;

— klasa 600;

—  klasa 900;

— klasa 1 500;

— klasa 2 500.

4.2 Wielkosci nominalne pierscieni uszczelniajacych

Pierscienie uszczelniajace powinny by¢ stosowane do odpowiednich wielkosci nominalnych podanych w ta-
blicy 1.

4.3 Typy pierscieni uszczelniajgcych

Typy pierscieni uszczelniajgcych, okreslone w rozdziale 5 i przedstawione na rysunku 2, powinny by¢ ozna-
czone jako ,owalny” lub ,osmiokatny”.

4.4 Numer identyfikacyjny

Kazdy metalowy pierscien uszczelniajacy ma przypisany numer identyfikacyjny, z umieszczong na poczatku
literg ,R", zgodnie z tablicg 1.

UWAGA W tablicy 1 podano wielkosci nominalne i oznaczenia klas, ktorym odpowiadajg poszczegdine
numery identyfikacyjne.

4.5 Informacje do podania przez zamawiajgcego

Podczas zamawiania pierscieni uszczelniajacych powinny byé podane przez zamawiajgcego nastepujace
informacije:

a) numer i czes¢ niniejszej normy europejskiej, j. EN 12560-5;

b) okreslenie ksztattu przekroju poprzecznego, tj. owalny lub o$miokatny, jesli jest to wymagane (patrz roz-
dziat 5);

c) numer identyfikacyjny pierscienia (patrz 4.4 i tablica 1),

d) materiat (patrz zatgcznik A);

Dodatkowa informacja, ktorej podanie przez zamawiajgcego jest zalecane:

e) przewidywane warunki robocze, w ktorych pierscien uszczelniajgcy bedzie stosowany.

UWAGA Zaleca sig, aby przed zlozeniem zamodwienia na pierscien uszczelniajacy dobor typu pierscienia byt
skonsultowany z dostawca pierscieni. Podczas doboru typu pierscienia uszczelniajacego zaleca sig
uwzglednienie czynnika roboczego, warunkdw roboczych, wlasciwosci materiatu pierscienia, typu i wy-
konczenia powierzchni uszczelniajacych kotnierzy oraz obcigzenia $rub pofgczenia kotnierzowego.
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PRZYKLAD Pierscien uszczelniajacy zgodny z EN 12560-5, typ owalny, numer R.36, gatunek stali X12Cr13
(symbol identyfikacyjny S 410), powinien by¢ oznaczony nastepujaco:

Pierscien uszczelniajacy EN 12560-5 — owalny — R.36 — S410.

5 Typy pierscieni uszczelniajgcych

Przekrdj poprzeczny metalowych pierscieni uszczelniajgcych, stosowanych do kotnierzy z rowkiem zbieznym
(typ J) zgodnych z prEN 1759-1:2000, powinien mie¢ ksztatt owalny lub o$miokatny.

UWAGA 1

UWAGA 2

UWAGA 3

UWAGA 4

UWAGA 5

Na rysunku 1 a) przedstawiono polgczenie koinierzowe z pierscieniem typu owalnego, a na
rysunku 1 b) — z pierscieniem typu osmiokatnego.

Pierscienie uszczelniajgce typu owalnego i osmiokatnego przedstawiono na rysunku 2.

Pierscienie uszczelniajace o wyszczegolnionych numerach identyfikacyjnych stosuje sie do
okreslonych wielkoSci nominalnych i oznaczen klasy, zgodnie z tablica 1.

Jesli zamawiajacy wymaga, aby pierscien uszczelniajacy miat okreslony ksztatt przekroju
poprzecznego, tj. owalny lub osmiokatny, to zaleca sig, aby zostato to podane w zapytaniu
ilub zamowieniu (patrz 4.5). W przypadku nie podania takiego wymagania, typ pierscienia
jest wedlug uznania producenta.

Podczas doboru typu pierscienia uszczelniajgcego zaleca sie uwzglednienie czynnika robo-
czego, warunkow roboczych, wlasciwosci materiatu pierscienia, typu i wykonczenia powierzch-
ni uszczelniajacych koinierzy oraz obciazenia $rub potaczenia kolnierzowego. Zaleca sie,
aby dobor pierscieni uszczelniajacych do kazdego szczegoinego zastosowania byt skonsul-
towany z dostawca pierscieni (patrz 4.5).

a) typ owalny b) typ osmiokatny

Rysunek 1 — Metalowe pierscienie uszczelniajace w potaczeniach kotnierzowych
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Objasnienia

A Szerokos¢ pierscienia

B Wysokos¢ pierscienia owalnego

C Szerokosc czesci plaskiej pierscienia o$miokatnego
P Srednia $rednica podzialowa pierscienia

H Wysokos¢ pierscienia osmiokatnego

Ri=16mmdla A £22,3 mm
Ri=24 mmdla A>223 mm

Rysunek 2 — Wymiary pierscienia uszczelniajacego
6 Wymiary i tolerancje
6.1 Wymiary
Wymiary metalowych pierscieni uszczelniajacych powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 1 z rysunkiem 2.
UWAGA Wymiary rowkéw oraz pierscieni uszczelniajgcych sa tak dobrane, aby po zmontowaniu kotnie-

rze nie stykaly sie ze sobg, a przyblizone odleglo$ci miedzy kotnierzami dla poszczegdinych
oznaczen klasy podano w odpowiedniej tablicy zamieszczonej w prEN 1759-1:2000.

6.2 Tolerancje
W tablicy 2 podano odchytki graniczne wymiarow przedstawionych na rysunku 2.

UWAGA: Dopuszcza sig niewielka wyplywke, ktéra nie utrudnia prawidlowego osadzenia pierscienia
w rowku,



stronica 9

EN 12560-5:2001

Tablica 1 - Numery i wymiary metalowych pierscieni uszczelniajacych

Oznaczenie klasy kotnierza Numer Srednia Szerokos¢ | Wysokosé pierscienia Szerokos$¢
piers- Srednica pier- czesci
cienia podziatowa | $cienia, A plaskiej

pierscienia, P pierscienia
osSmio-
150 | 300 | 900 | 1500 | 2500 Owalny, | Os$miokatny, katnego,
i 600 B H c

Wielkosé nominalna, D =L mm i M mm
- 15 - - - R.11 34,13 6,35 11,11 9,53 4,32
- - 15 15 - R.12 39,69 7,94 14,29 12,70 5,23
- 20 - - 15 R.13 42,86 7,94 14,29 12,70 5,23
- - 20 20 - R.14 44,45 7,94 14,29 12,70 5,23
25 - - = - R.15 47,63 7,94 14,29 12,70 5,23
- 25 25 25 20 R.16 50,80 7,94 14,29 12,70 5,23
32 - - - = R.17 5715 7,94 14,29 12,70 5,23
- 32 32 32 25 R.18 60,33 7,94 14,29 12,70 5,23
40 r — - - R.19 65,09 7,94 14,29 12,70 5,23
- 40 40 40 - R.20 68,26 7,94 14,29 12,70 5,23
- - - - 32 R.21 72,23 11,11 17,46 15,88 7,78
50 - = - - R.22 82,55 7,94 14,29 12,70 5,23
- 50 - - 40 R.23 82,55 11,11 17,46 15,88 7,75
- - 50 50 - R.24 95,25 11,11 17,46 15,88 7,75
65 - - - - R.25 101,60 7,94 14,29 12,70 5,23
- 65 - = 50 R.26 101,60 o1 e i 17,46 15,88 7,75
- - 65 65 - R.27 107,95 11,11 17,46 15,88 7,75
- - - - 65 R.28 111,13 12,70 19,05 17,46 8,66
80 - = = = R.29 114,30 7.94 14,29 12,70 5,23
— 80° - - = R.30 117,48 11.141 17,46 15,88 7,75
- 80° | 80 - - R.31 123,83 11,11 17,46 15,88 7,75
- = - s 80 R.32 127,00 12,70 19,05 17,46 8,66

* Tylko dla potgczen, w ktorych wystepuja kolnierze tulejowe luzne do wywinietej koricowki rury (kotnierz typu 15).
® Dla kotnierzy innych niz tulejowe luzne do wywinietej koncowki rury.
(ciag dalszy na nastepnej stronicy)
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Tablica 1 (ciag dalszy)

Oznaczenie klasy kotnierza Numer Srednia Szerokosé Wysokos¢ pierscienia Szerokosc
piers- Srednica pier- czesci
cienia podziatowa | $cienia, A ptaskiej

pierscienia, P pierscienia
o$mio-
150 [ 300 | 900 | 1500 | 2500 Owalny, | Osmiokatny, katnego,
i1 600 B H C
Wielko$¢ nominalna, DN mm mm A o i
- - - 80 = R.35 136,53 1,11 17,46 15,88 7,75
100 - - - - R.36 149,23 7,94 14,29 12,70 5,23
- 100 | 100 - - R.37 149,23 8 i 17,46 15,88 7,75
- — = - 100 R.38 157,16 15,88 22,23 20,64 10,49
- - - 100 ~ R.39 161,93 Ll 17,46 15,88 7,75
125 - - - - R.40 171,45 7,94 14,29 12,70 5,23
- 125 | 125 - - R.41 180,98 11,11 17,46 15,88 7,75
- - - - 125 R.42 190,50 19,05 25,40 23,81 12,32
150 - — - - R.43 193,68 7,94 14,29 12,70 5,23
- - - 125 - R.44 193,68 11,11 17,46 15,88 7,75
= 150 | 150 - - R.45 211,14 g6 i o 17,46 15,88 7,75
- - - 150 - R.46 211,14 12,70 19,05 17,46 8,66
- - - = 150 R.47 228,60 19,05 25,40 23,81 12,32
200 - = - - R.48 247 65 7,94 14,29 12,70 5,23
- 200 | 200 - - R.49 269,88 11,11 17,46 15,88 iTh
- - - 200 - R.50 269,88 15,88 22,23 20,64 10,49
- - = - 200 R.51 279,40 22,23 28,58 26,99 14,81
250 - - = — R.52 304,80 7,94 14,29 12,70 5,23
= 250 | 250 — - R.53 323,85 g i G 17,46 15,88 7.75
- - - 250 - R.54 323,85 15,88 22,23 20,64 10,49
- - - - 250 R.55 342,90 28,58 36,51 34,93 19,81
300 = - - - R.56 381,00 7,94 14,29 12,70 5,23
- 300 | 300 - — R.57 381,00 11,11 17,46 15,88 775
(cigg dalszy na nastepnej stronicy)
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Oznaczenie klasy kolnierza Numer Srednia SzerokoS¢ | Wysoko$é pierscienia Szeroko$é
piers- Srednica pier- czesci
cienia podziatowa | $cienia, A ptaskigj

pierscienia, P piersci_smia
osmio-
150 | 300 | 900 | 1500 | 2500 Owalny, | Os$miokatny, katnego,
i 600 B H c
Wielkosc¢ nominalna, D mm mm mm mm mm
- - - 300 - R.58 381,00 22,23 28,58 26,99 14,81
350 = = = = R.59 396.88 7,94 14,29 12,70 5,23
- - - = 300 R.60 406,40 31,75 39,69 38,10 22,33
- 350 | - - = R.61 419,10 1,11 17,46 15,88 7,75
- - | 350 - - R.62 419,10 15,88 22,23 20,64 10,49
- - - 350 = R.63 419,10 25,40 33,34 31,75 17,30
400 == - ~ - R.64 454,03 7.94 14,29 12,70 5,23
- 400 - = = R.65 469,90 111 17,46 15,88 7,75
- - 400 - == R.66 469,90 15,88 22,23 20,64 10,49
- - - 400 - R.67 469,90 28,58 36,51 34,93 19,81
450 - - == - R.68 517,563 7,94 14,29 12,70 5,23
= 450 — = = R.69 533,40 11,11 17,46 15,88 7,75
- - | 450 - - R.70 533,40 19,05 25,40 23,81 12,32
- - - 450 - R.71 533,40 28,58 36,51 34,93 19,81
500 | - - - - R.72 558,80 7,94 14,29 12,70 5,23
= 500 - -~ - R.73 584,20 12,70 19,05 17,46 8,66
-~ = 500 - = R.74 584,20 19,05 25,40 23,81 12,32
— - - 500 = R.75 584,20 31,75 39,69 38,10 22,33
600 - = = = R.76 673,10 7,94 14,29 12,70 523
- 600 - = = R.77 692,15 15,88 22,23 20,64 10,49
- - 600 - = R.78 692,15 25,40 33,34 31,75 17,30
= ~ = 600 - R.79 692,15 34,93 44 45 41,28 24,82
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Tablica 2 — Odchytki graniczne

Symbol Opis Odchytki graniczne

P Srednia $rednica podziatowa pierscienia + 0,18 mm

A Szerokosé pierscienia + 0,20 mm

BiH Wysokos¢ pierscienia +0,40 mm *

C SzerokosS¢ czesci plaskiej pierscienia + 0,20 mm
osmiokgtnego

AN Kat 23° +0,5°
Promien pierscienia + 0,40 mm

" Dla Bi H dopuszcza sig odchytke dodatnig 1,20 mm pod warunkiem, ze roznica wysokosci
danego pierscienia uszczelniajgcego na catym obwodzie nie przekracza 0,40 mm.

7 Wykonczenie powierzchni

Wykonczenie pochylonych pod katem 23° powierzchni pierscieni oémiokatnych oraz powierzchni uszczelnia-
jacych pierscieni owalnych, sprawdzane z uzyciem wzorcow poroéwnawczych, wizualnie lub dotykowo, powin-
no by¢ zgodne z tablicg 3.

UWAGA  Nie przewiduje sie pomiaru za pomoca przyrzadu na samych powierzchniach; wartosci R,
i R,, okreslone w EN I1SO 4287, odnosza sie do wzorcow porownawczych.

Tablica 3 — Struktura geometryczna powierzchni pierscieni

R,® R,®

um pm

<16 <6,3
? Okreslone w EN ISO 4287

8 Znakowanie

Kazdy pierscien uszczelniajacy powinien by¢ znakowany na zewnetrznej powierzchni z podaniem nastepuja-
cych informacii:

a) nazwy lub znaku fabrycznego wytworcy, np. AAA/BBB;
b) numeru identyfikacyjnego pierscienia z literg ,R" na poczatku, np. R.20 (patrz 4.4 i tablica 1);

c) symbolu identyfikacyjnego materiatu, np. S316 (patrz zatgcznik A).

N3 Odsylacz krajowy: Btad w normie EN. Prawidiowe usytuowanie symbolu Ry w wierszu nizej.
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Jesli zastosowano material podany w zataczniku A, nalezy umiescié podany symbol identyfikacyjny materiatu.

Znakowanie nie powinno uszkadza¢ powierzchni uszczelniajgcych lub w inny sposéb szkodliwie znieksztal-
cac pierscienia uszczelniajacego.

Pierscienie uszczelniajace powinny by¢ oznakowane kazda sztuka indywidualnie lub na opakowaniu zawiera-
jacym pierscienie numerem niniejszej normy europejskiej, tj. EN 12560-5.

PRZYKLAD — EN 12560-5 — AAA/BBB — R.20 — S316
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Zatacznik A
(informacyjny)

Materiaty na pierécienie uszczelniajace

W tablicy A.1 podano typowe materialy stosowane na pierscienie uszczelniajace oraz ich zalecane twardosci
maksymalne i symbole identyfikacyjne.

W celu zapewnienia szczelnego potgczenia zaleca sig, aby stosowane materiaty miaty twardo$¢ mniejsza niz
twardos$¢ materiatu kotnierza. Jednak w niektérych przypadkach moze byé niemozliwe, aby twardo$é metalo-
wych pierscieni uszczelniajacych byla nizsza niz twardo$¢ kotnierzy z pewnych materiatow. Na przykiad,
kotnierze ze stali nierdzewnej, obrobione cieplnie w taki sposéb, aby otrzymacé optymalng odpornosé na koro-
zjg, beda miaty twardos¢ mieszczacy sig w tym samym zakresie co twardos¢ pierscienia uszczelniajacego
z tego samego materialu wyzarzonego do minimalnej twardosci.

Tablica A.1 - Twardosci i symbole identyfikacyjne materiatow na pierscienie uszczelniajace

Materiat na metalowe Numer materiatu Twardos¢ maksymalna Symbol
pierscienie Brinella * Rockwella ° identyfikacyjny
uszczelniajgce HB HRB
max max
Zelazo Armco - 90 56 D
Stal niskoweglowa - 120 68 S
E:g:i ;)gel:; :/o do 6 % chromu/0,5 % _ 130 70 F5¢
X12Cr 13 1.4006 170 86 5410
X5CrNi 18-10 1.4301 - 160 83 S304
X5CrNiMo 17-12-2 1.4401 160 83 S316
X6CrNiTi 18-10 1.4541 160 83 S321
X6CrNiNb 18-10 1.4550 160 83 S347
X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571 160 83 S316Ti

# Twardos¢ Brinella jest mierzona przy obcigzeniu 3 000 kg, z wyjatkiem zelaza Armco, w przypadku ktérego pomiar
odbywa sie przy obcigzeniu 500 kg.

® Twardos¢ Rockwella jest mierzona przy obciazeniu 100 kg z zastosowaniem kulki o srednicy 1,59 mm.

“ Symbol F5 jest oznaczeniem odnoszacym sig tylko do skiadu chemicznego wg normy ASTM A182/A182M — 87a.




